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1 SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE

Il presente Regolamento Particolare definisce i requisiti e le condizioni per I’espletamento delle attivita di ispezione delle

attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del D. Lgs. 81/08.

Si applica alle seguenti tipologie di attrezzature:

=  Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga:

a)

b)

d)

e)

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg. non azionati a mano, di tipo
mobile, con modalita di utilizzo regolare o riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni,
siderurgico, portuale, estrattivo

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg. non azionati a mano, di tipo
trasferibile, con modalita di utilizzo regolare o riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni,
siderurgico, portuale, estrattivo

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg. non azionati a mano, di tipo
fisso, con modalita di utilizzo regolare o riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni,
siderurgico, portuale, estrattivo

Carrelli semoventi a braccio telescopico (fisso o girevole) impiegati per il sollevamento di carichi,
indipendentemente dall’organo di presa

Idroestrattori a forza centrifuga:

- di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

- di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

- operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi

diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.

=>  Gruppo SP - Sollevamento persone

a) scale aree ad inclinazione variabile

b) ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

c¢) ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano

d) ponti sospesi e relativi argani

e) Piattaforme di lavoro sollevate a mezzo di pignone e cremagliera e guidate dalle colonne di supporto

lungo le quali si muovono, ove le colonne possono 0 meno essere ancorate lateralmente a strutture

portanti separate, nelle varie combinazioni di seguito elencate:

- una o piu colonne
- colonna ancorata o non ancorata
- colonna di lunghezza fissa o variabile

- colonne verticali o inclinate tra 0° e 30° rispetto alla verticale
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colonne appoggiate o sospese
base mobile o fissa (chassis o basamento)

azionamento manuale o motorizzato

che regolano il traffico stradale

- comando a mezzo di motori elettrici, pneumatici o idraulici.

spostamento in cantiere a mezzo di traino o motorizzazione, esclusa l'esigenza di seguire le norme

f) ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente

g) Carri raccogli frutta

=  Gruppo GVR - Gas, vapore, riscaldamento

a) Attrezzature a pressione:

1) recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar

2) generatori di vapor d'acqua

3) generatori di acqua surriscaldata, equiparati ai generatori di vapor d’acqua, come previsto dall’art. 3 del

DM. 01/12/1975

4) tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi surriscaldati:

- classificati nella I, II e III categoria se con fluidi appartenenti al gruppo 1

- classificati nella Il categoria se con fluidi appartenenti al gruppo 2

5) generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di

riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla

temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialita globale dei focolai superiori

all6ekw

b) insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il D.

Lgs. 93/00.

1l presente regolamento si applica in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni, assicurando I’accesso a

tali servizi senza porre in atto condizioni di tipo finanziario o di altra natura (dimensioni dell'organizzazione cliente,

appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo, numero di impianti da sottoporre a verifica, ecc.).

Si precisa che, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attivita di verifica, ECI SpA

non svolge, né direttamente né indirettamente, attivitd di progettazione, costruzione, installazione o altro servizio che

potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettivita e imparzialita del processo di ciascuna verifica.

Lariservatezza & un elemento fondamentale per il corretto svolgimento delle attivita di ispezione; pertanto tutti coloro che

partecipano in qualsiasi misura, direttamente e/o indirettamente alle attivita di ispezione sono tenuti a non divulgare le




ECI SpA
RP-002 data: 09/10/2018
Ente di Certificazione & Ispezione
Regolamento Particolare Rev.: A Pagina 5 di 20

ATTIVITA DI ISPEZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO (ALL. VII D. LGs. 81/08)

informazioni di cui vengono a conoscenza e a tutelare i diritti di proprieta, salvo quando diversamente prescritto da
disposizioni di legge.
Inoltre ECI SpA garantisce che tutte le parti interessate abbiano accesso ai suoi servizi di verifica, senza indebiti

condizionamenti o discriminazioni di carattere finanziario o di altro tipo.

ECI SpA non delega ad altri Enti / Societa / Organismi 1’esecuzione di parti delle attivita descritte ed ha la responsabiliti

complessiva delle attivita stesse nei confronti del cliente.

Il presente regolamento ¢ a disposizione degli interessati sul sito internet www.ecispa.it

2 NORME DI RIFERIMENTO
UNI CEI EN ISO IEC 17020
Guida ILAC A4 “Guidance on the application of ISO/IEC 17020”
D.M. 11/04/2011
Legge 9/08/2013 n. 98 (art. 32, lettera f)
Legge 30/10/2013 n. 125
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 21/2011
D.D. del 23/11/2012
D. Lgs. 09/04/2008 n. 81
D. Lgs. 03/08/2009 n. 106
D.M. 01/12/2004 n. 329

Documento Accredia RG-01-04 Regolamento per I’accreditamento degli Organismi di Ispezione.

Le norme e i documenti citati senza I’indicazione dell’anno di edizione si intendono applicati nell’ ultima versione in corso

di validita.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Verifica periodica: le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformita alle modalita di installazione
previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni
di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di

sicurezza e di controllo

Prima verifica periodica: la prima verifica periodica & la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto e

prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro
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Indagine supplementare: attivita finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo

dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potra

ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

4 DIRITTI E DOVERI DELL’ORGANISMO D’ISPEZIONE E DEL CLIENTE

Di seguito si riportano le responsabilita che I’Organismo di Ispezione e il Cliente devono assolvere nel corso del rapporto

contrattuale relativo alle attivita di ispezione descritta nel presente regolamento.

In particolare, la ECI SpA si impegna a:

e

>

svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento;

operare nel rispetto dei principi di:

= indipendenza, ECI SpA garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attivita di
ispezione agiscano in condizioni tali da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati;

= imparzialita, ECI SpA garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attivita di
ispezione agiscono in condizioni tali da garantire un giudizio imparziale;

* riservatezza, tutto il personale ECI SpA, compreso il personale impiegato per le ispezioni, si impegna a mantenere
il segreto d’ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del richiedente di cui pu6 venire a conoscenza
nei suoi rapporti con il richiedente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto ispezionato o
all’organizzazione non sono divulgate a terzi senza aver ottenuto il consenso scritto del richiedente. ECI SpA
fornira tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorita
competenti o dalle autorita giudiziarie e, in quest’ultimo caso, ECI SpA ne dara avviso al richiedente, salvo
diversa disposizione da parte delle autorita giudiziarie o di requisiti di legge);

informare il richiedente dell’eventuale rinuncia, sospensione, revoca 0 mancata conferma dell’abilitazione di cui

alle attivita oggetto del presente Regolamento da parte dell’ autoritd competente; ECI SpA non € in alcun modo

responsabile per eventuali danni causati al richiedente dalla rinuncia, sospensione, revoca 0 mancata conferma
dell’abilitazione; nei suddetti casi, il richiedente ha facolta di rinunciare al rapporto contrattuale con ECI SpA, senza
necessita di preavviso e senza oneri aggiuntivi;

nell’ambito delle attivita oggetto del presente Regolamento, ECI SpA si configura come Soggetto Abilitato ai sensi

del DM 11/04/2011 effettuando attivita di ispezione solo rispetto a prodotti/servizi/impianti/installazioni di cui non

detiene la proprieta e in cui non € in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura,
installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte
dell’oggetto di ispezione;

garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al richiedente dalle proprie attivita;
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=  eseguire le verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’ Allegato VII del D.Lgs. 81/08 secondo le modalita
indicate nei paragrafi seguenti, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo
da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attivita del richiedente;

= richiedere al datore di lavoro I'esecuzione di eventuali prove di laboratorio, controlli non distruttivi e indagini
strumentali volte ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie dell’attrezzatura di lavoro;

=  garantire che tutto il personale ispeftivo (sia interno che esterno) impiegato per le attivita di ispezione sia stato
opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attivita di ispezione, nonché circa il
documento di valutazione dei rischi (DVR).

1l Cliente, in caso sussista un conflitto di interessi, ha facolta di fare obiezione sui nominativi del personale dell’organismo

di certificazione incaricato.

L’ Azienda richiedente I’attivita di verifica delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del D. Lgs. 81/08 e smi ha

diritto, nei modi previsti dal presente regolamento, di:

= accedere ai servizi di ispezione forniti da ECI SpA che garantisce 1’adozione di procedure non discriminatorie
e lo svolgimento delle attivita in assenza di condizionamenti finanziari o di altra natura che possano alterare
I'indipendenza di giudizio e Iintegrita professionale del personale coinvolto a qualsiasi titolo nelle attivita di
ispezione

= esibire il rapporto di ispezione in caso di controllo degli organi di vigilanza

L’ Azienda richiedente Iattivita di ispezione ha il dovere di:

=> conformarsi alle disposizioni del presente regolamento

= garantire che gli oggetti soddisfino e continuino a soddisfare i requisiti applicabili

=> rendere disponibili tutti i dati, le informazioni e le registrazioni necessarie e permettere I’accesso del personale
ECI SpA (interno ed esterno) agli impianti ed attrezzature, nonché agevolare i contatti con il proprio personale
al fine di agevolare e consentire il pieno ed efficace svolgimento del processo di ispezione

= mettere a disposizione all’atto della verifica, i mezzi opportuni (ad esclusione delle attrezzature ed
apparecchiature di misurazione) e il personale occorrente; detto personale dovra agire sotto la vigilanza di un
preposto ai lavori designato dal Cliente ed incaricato al coordinamento delle attivita di verifica (eventuali
costi dell’assistenza di tale personale sono a carico del Cliente)

=> ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a ECI SpA
le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui & destinato ad operare il personale
ECI SpA, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresi a coordinarsi e a operare
con ECI SpA ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;

= accettare gli esiti delle ispezioni e provvedere alla risoluzione dei rilievi emersi nel corso delle ispezioni stesse;
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= attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai

requisiti indicati.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del richiedente, ECI SpA ha facolta di

sospendere 1'intervento ed & liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi

della facolta di risolvere il Contratto.

5 PREMESSA GENERALE

In termini generali, I’art. 71, comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche di cui all’art. 32 lettera f) della

Legge n. 98/2013 e della Legge n. 1258/2013 dispone che:

- la prima delle verifiche periodiche sia effettuata dall’'INAIL (ex ISPESL) che vi provvede nel termine di

quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra

indicato, il datore di lavoro puo avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.

- le verifiche successive sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL o, ove ci0 sia previsto con

legge regionale, dall’ ARPA, o da soggetti pubblici o provati abilitati che vi provvedono secondo le modalita di

cui al comma 13 dell’art. 71 del D. Lgs. 81/08.

6 PERIODICITA DELLE ISPEZIONI SULLE ATTREZZATURE

Le attivita di ispezione periodiche sono richieste dal datore di lavoro con la seguente frequenza:

Attrezzatura

Intervento/periodicita

Scale aeree ad inclinazione variabile

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano

Verifica biennale

Ponti sospesi e relativi argani

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x
numero di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero
di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica triennale

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo
a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500
mm.

Verifica annuale

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Verifica annuale

Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne

Verifica biennale
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Attrezzatura

Intervento/periodicita

Ascensori € montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg. non azionati a
mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalita di utilizzo riscontrabili in settori di
impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a
mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalita di utilizzo regolare e anno di
fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg. non azionati a
mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalitd di utilizzo regolare e anno di
fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche annuali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg. non azionati a
mano, di tipo fisso, con modalita di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente
10 anni

Verifiche annuali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, non azionati a
mano, di tipo fisso, con modalita di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non
antecedente 10 anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg. non azionati a
mano, di tipo fisso, con modalita di utilizzo regolare e anno di fabbricazione
antecedente 10 anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg. non azionati a
mano, di tipo fisso, con modalita di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non
antecedente 10 anni

Verifiche triennali

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D. Lgs. 93/00 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili
appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini,
generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall’acqua.

Verifica di funzionamento:
biennale
Verifica di integrita: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D. Lgs. 93/00 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.

Verifica di funzionamento:
quadriennale
Verifica di integrita: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D. Lgs. 93/00 art. 3)
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento:
quinquennale
Verifica di integrita: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D. Lgs. 93/00 art. 3)
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento:
quinquennale
Verifica di integrita: decennale
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Attrezzatura

Intervento/periodicita

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D. Lgs. 93/00 art. 3)
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, I e III categoria.

Verifica di funzionamento:
quinquennale
Verifica di integrita: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D. Lgs. 93/00 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal
vapor d’acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d’acqua e
d’acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV

Verifica di funzionamento:
triennale
Verifica di integrita: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D. Lgs. 93/00 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal
vapor d’acqua classificati in I e II categoria

Verifica di funzionamento:
quadriennale
Verifica di integrita: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D. Lgs. 93/00 art. 3) Generatori
di vapor d’acqua.

Verifica di funzionamento:
biennale
Visita interna: biennale
Verifica di integrita: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D. Lgs. 93/00 art. 3) Tubazioni
gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella Il categoria, aventi TS < 350 C

Verifica di integrita: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D. Lgs. 93/00 art. 3) Tubazioni
gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 C

Verifica di funzionamento:
quinquennale

Verifica di integrita: decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti
centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura
dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica,
aventi potenzialita globale dei focolai superiore a 116 kW

Verifica quinquennale

7 PROCEDURA PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA

La "prima delle verifiche periodiche" deve essere eseguita secondo la periodicita di cui all'allegato VII del D. Lgs. 81/08

a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro.

E “finalizzata ad accertare la conformita alle modalita di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni, lo stato di

manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e

specifiche dell’ attrezzatura di lavoro, I’ efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo”.

Tale prima verifica prevede anche la “redazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura”.

7.1 RICHIESTA DI VERIFICA

1l Richiedente, nella persona del Responsabile legale (Datore di Lavoro) dell’azienda nella quale risulta installata ed

utilizzata l'attrezzatura di lavoro, sottopone all’'INAIL (ex ISPESL) la richiesta di prima verifica periodica, specificando
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ECI SPA quale Organismo di Ispezione a cui intende rivolgersi nel caso in cui il Soggetto Titolare non esegua la verifica
nei tempi previsti (rif. § 5).

Entro 45 giomi dalla richiesta di prima verifica periodica I'INAIL, in qualita di titolare dell’attivitd, pud effettuare
direttamente la prestazione o avvalersi di ECI SPA, come scelto dal datore di lavoro nella richiesta.

Nel secondo caso, ECI SpA contattera il richiedente per concordare I’esecuzione delle attivitd. La segreteria tecnica, sulla
base delle informazioni acquisite dalla documentazione ricevuta dall’INAIL, sottopone al cliente 1’offerta economica
(MOD-RP002-02_OVAL) che potra differire in difetto o in eccesso di non oltre il 15% delle tariffe, valevoli su tutto il
territorio nazionale, previste dal Decreto Dirigenziale del 23.11.2012.

Nella offerta I'organismo comunica al cliente il nominativo del verificatore incaricato dell’effettuazione delle ispezioni.
In caso di fondato e documentabile caso di conflitto di interesse, il Cliente ha facolta di fare obiezioni (scritte e motivate)
sulla nomina del verificatori entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della offerta da parte di ECI SpA.
Decorso tale termine il Cliente non puo pitt procedere alla ricusazione del verificatore incaricato.

Nell’offerta economica € richiamato il riferimento al presente regolamento particolare.

7.2 INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO

Accettata I offerta, il cliente invia I’ordine per la fornitura del servizio alla ECI SpA.

Alla ricezione dell’ordine, ECI SpA:

= siattiva per dare inizio all’attivita tenendo informato il committente sugli sviluppi della stessa

=  concorda con i soggetti interessati il piano delle attivita ispettive, individuando le risorse necessarie per il servizio,
in termini di competenze, strutture, strumentazione, tempi e modalita di intervento. La pianificazione delle attivita
avverra concordando la tempistica con il Cliente, rispettando I”ordine cronologico dello svolgimento delle pratiche.
1l piano delle ispezioni pud essere variamente articolato a seconda delle caratteristiche e complessita delle verifiche
da effettuare. L’ispezione sara effettuata entro 45 gg dalla richiesta di prima verifica periodica inviata all’ INAIL o,
nel caso in cui siano trascorsi inutilmente i 45 gg, dalla richiesta di incarico diretto inoltrato ad ECI SpA. Nel caso
in cui non sia possibile completare I'ispezione per cause indipendenti da ECI SpA, i suddetti termini temporali di

45 gg saranno sospesi e/o interrotti (rif. § 11).

7.3 ISPEZIONI

1 verificatore svolge tutte le attivita che gli consentiranno di esprimere un giudizio attendibile sullo stato di conservazione
e integrita dei componenti principali dell’attrezzatura di lavoro.

Per la conduzione dei controlli strumentali viene impiegata strumentazione periodicamente sottoposta a controlli e tarature
ad intervalli periodici prestabiliti in modo da assicurare il grado di accuratezza della stessa e 1’ affidabilita delle operazioni

di misura eseguite.
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Nelle procedure di ispezione predisposte dall’ ODI/soggetto abilitato, vengono riportate gli specifici rapporti di verifica da
impiegare in funzione delle varie tipologie di attrezzature di lavoro oggetto di ispezione, nonché la strumentazione di cui

avvalersi per I’esecuzione delle prove e misurazioni.

731 ATTREZZATURE DI LAVORO APPARTENENTI Al GRUPPI SC E SP
La "prima" delle verifiche periodiche dovra essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata in allegato

VII del D. Lgs. 81/08 al fine di:

a) identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio
inoltrata al dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle
istruzioni per 1'uso del fabbricante

b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal
fabbricante

¢) verificare la regolare tenuta del "registro di controllo”, ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive
comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'art. 71, comma 9 del D. Lgs. 81/08

d) controllarne lo stato di conservazione

e) effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovra essere compilata la scheda tecnica di

identificazione, che successivamente costituira parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro, adottando

la modulistica prevista nell’ allegato IV del D.M. 11/04/2011.

Le eventuali violazioni riscontrate devono essere comunicate all'organo di vigilanza competente per territorio. La

constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e

regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare

della funzione.

7.3.2 ATTREZZATURE DI LAVORO APPARTENENTI AL GRUPPO GVR
La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle attrezzature previste dall'allegato VII del D. Lgs. 81/08, ad

eccezione di quelle escluse ai sensi degli artt. 2 e 11 del decreto ministeriale 01/12/2004, n. 329 .

I controlli da eseguire in sede di "prima delle verifiche periodiche", sono rappresentati da:

=  individuazione dell'attrezzatura (o delle attrezzature componenti I'insieme)

=  verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dallTSPESL o dall'INAIL all'atto della dichiarazione di messa
in servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme) rientranti nelle quattro categorie
del D. Lgs. 93/00 non escluse dalle verifiche periodiche del D.M. 329/04; per gli insiemi di limitata complessita
(criogenici, cold-box, apparecchi di tintura, generatori di vapore a tubi da fumo, ecc.) qualora il datore di lavoro ha
richiesto in sede di dichiarazione di messa in servizio, esplicitamente di voler considerare l'insieme stesso come

unitd indivisibile, la verifica di corrispondenza riguarda la matricola unica dell'insieme;
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=>  constatazione della rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato
nella dichiarazione di messa in servizio di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 01/12/2004, n. 329
= controllo della esistenza e della corretta applicazione delle istruzioni per 1'uso del fabbricante.
=>  verifica di funzionamento:
- esame documentale
- controllo della funzionalita dei dispositivi di protezione (es. prove a banco, con simulazioni, oppure ove
non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio)

- controllo dei parametri operativi.

8 PROCEDURA PER LE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA

8.1 RICHIESTA DI VERIFICA

Con la periodicita prevista dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08 e prima della scadenza del relativo termine, il datore di
lavoro provvede a contattare la ECI SpA e a richiedere I’ offerta mediante la compilazione dell’apposito modulo fornito
dalla stessa (MOD-RP002-01_ROVL).

Nel modulo richiesta di offerta per verifica attrezzature di lavoro vengono richiesti una serie di dati necessari alla ECI SpA
per determinare la tariffa da applicare e, in base alle informazioni ricevute, redigere la relativa offerta (MOD-RP002-
02_OVAL), che viene inoltrata al richiedente.

L’ offerta economica potra differire in difetto o in eccesso di non oltre il 15% delle tariffe, valevoli su tutto il territorio
nazionale, previste dal Decreto Dirigenziale del 23.11.2012.

Nella offerta I'organismo comunica al cliente il nominativo del verificatore incaricato dell’effettuazione delle ispezioni.
In caso di fondato e documentabile caso di conflitto di interesse, il Cliente ha facolt di fare obiezioni (scritte e motivate)
sulla nomina del verificatori entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della offerta da parte di ECI SpA.
Decorso tale termine il Cliente non pud pilt procedere alla ricusazione del verificatore incaricato.

Nell’offerta economica & richiamato il riferimento al presente regolamento particolare.

8.2 INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO

Accettata I offerta, il cliente invia I’ ordine per la fornitura del servizio alla ECI SpA.

Allaricezione dell’ordine, ECI SpA:

=>  siattiva per dare inizio all’attivita tenendo informato il committente sugli sviluppi della stessa

=>  concorda con i soggetti interessati il piano delle attivita ispettive, individuando le risorse necessarie per il servizio,
in termini di competenze, strutture, strumentazione, tempi e modalita di intervento. La pianificazione delle attivith
avverra concordando la tempistica con il Cliente, rispettando I’ordine cronologico dello svolgimento delle pratiche.
1l piano delle ispezioni puo essere variamente articolato a seconda delle caratteristiche e complessita delle verifiche

da effettuare.
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8.3 ISPEZIONI

8.3.1 ATTREZZATURE DI LAVORO APPARTENENTI AI GRUPPI SC E SP
Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate secondo le periodicita indicate nell'allegato VII del decreto

legislativo 09/04/2008, n. 81 (vedi § 6).

Le eventuali violazioni riscontrate vengono comunicate all'organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione
di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, viene segnalata al soggetto titolare della funzione.

Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento
motorizzato, sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme
tecniche.

La verifica periodica delle macchine per centrifugare deve essere articolata, di norma, in due parti:

a) prova di funzionamento: consiste nel verificare il corretto stato di conservazione e manutenzione e ad accertare il
regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza installati; per gli idroestrattori con carica di tipo discontinuo, deve
essere verificata la corretta sequenza delle fasi che costituiscono il ciclo di lavoro.

b) verifica di integrita a macchina smontata: effettuata con la periodicita e le modalita stabilite dal fabbricante e riportate
sul manuale di istruzioni per 'uso e la manutenzione

Vengono sottoposti a particolari controlli di tipo visivo e strumentale, con macchina smontata, i seguenti componenti:

- paniere

- albero

- apparato frenante (disco o tamburo freno).

Vengono controllati, inoltre, I'involucro di contenimento esterno e il collegamento dell'intera macchina alle parti strutturali
dell'edificio.

Le macchine per centrifugare operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive, installate in data
antecedente al 21 settembre 1996, limitatamente al rischio di esplosione e incendio, dovranno rispondere a quanto riportato
sulla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 23/06/1980 n. 55, per quanto riguarda i rischi di altro
tipo, i riferimenti sono contenuti nelle norme generali relative alla sicurezza delle macchine.

Le macchine messe in servizio con marcatura CE, dovranno subire lo smontaggio e il conseguente controllo delle parti
interne secondo le specifiche dettate dal fabbricante, la prova di funzionamento con il relativo controllo di tutti i dispositivi
installati per l'annullamento del rischio di esplosione o incendio. Dovra essere effettuata con le modalita stabilite dal
costruttore e riportate sulle istruzione per I'uso e la manutenzione.

La periodicita di verifica degli idroestrattori operanti con solventi infiammabili e fissata una volta ogni 12 mesi

indipendentemente dalla data di messa in servizio.
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8.3.2 ATTREZZATURE DI LAVORO APPARTENENTI AL GRUPPO GVR
I controlli da eseguire in sede di "verifiche periodiche successive™ sono rappresentati da:

= verifica di funzionamento:
- esame documentale
- controllo della funzionalita dei dispositivi di protezione (es. prove a banco, con simulazioni, oppure ove

non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio)

- controllo dei parametri operativi.
Durante la verifica di funzionamento vengono annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione intercorsi
accertandone la correttezza in base alle istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante o alle procedure di cui all'art.
14 del D.M. 01/12/2004, n. 329.
Per i generatori di vapore, oltre a quanto sopra indicato, viene eseguita la verifica di rispondenza dei parametri
dell'acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per l'uso. In mancanza di tale informazione si fa
riferimento alle relative norme applicabili. Inoltre, durante la verifica viene riscontrata la presenza del conduttore

abilitato, quando previsto.

=  Verifica di integrita decennale, finalizzata all'accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature
mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili, nell'esame spessimetrico ed altri
eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, che si rendano
necessari:
- data la non completa ispezionabilita dell'attrezzatura;
- qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrature;
- a fronte di situazioni evidenti di danno;
- in base alle indicazioni del fabbricante per attrezzature costruite e certificate secondo le direttive di

prodotto (97/23/CE, 87/404/CEE, 90/488/CEE).

Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche
modo pregiudicare I'ulteriore esercizio dell'attrezzatura, vengono intraprese per l'eventuale autorizzazione da parte
del soggetto titolare della verifica, le opportune indagini supplementari, effettuate dal datore di lavoro, atte a
stabilire non solo I'entita del difetto ma anche la sua possibile origine. Cio al fine di intraprendere le azioni piil
opportune di ripristino della integrita strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza

commisurato al tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati.
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Nel caso siano intraprese tali valutazioni (Fitness For Service - FES), per stabilire il tempo di ulteriore esercizio con
la permanenza dei difetti riscontrati, le stesse valutazioni andranno notificate dal datore di lavoro ai soggetti titolari
della verifica che dovranno autorizzare l'ulteriore esercizio. Le autorizzazioni rilasciate devono essere notificate
all'INAIL per l'inserimento nella banca dati informatizzata ed alle ASL competenti per territorio.
Se l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilita all'interno, anche nei
riguardi della sicurezza, o risulta comunque non ispezionabile completamente, I'ispezione ¢ integrata, limitatamente
alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione idraulica a 1.125 volte la "pressione massima
ammissibile" (PS) che pud essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido)

=  Visita interna per generatori di vapore, consiste nell'esame visivo delle parti del generatore accessibili ed
ispezionabili, tanto internamente che esternamente.

=  Verifica di impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialitd superiore a 116 kW
devono rispettare, consistente nell’accertamento che essi, qualora non in contrasto con quanto indicato nelle

istruzioni per 'uso, soddisfino le prescrizioni della Raccolta R dell ISPESL.

9 ATTREZZATURE DI LAVORO PARTICOLARI

I recipienti di capacita fino a 13 m® contenenti GPL possono usufruire dell'esonero dalle verifiche periodicheErrore.
L'origine riferimento non ¢ stata trovata., alle condizioni di cui all'art. 3 del decreto 29-2-1988.

Le modalita di effettuazione della verifica di integrita sui recipienti di capacita non superiore a 13 m® contenenti GPL, con
verifiche a campione a mezzo della tecnica dell'emissione acustica vengono effettuate secondo le prescrizioni del Decreto
23-9-2004.

Per i serbatoi criogenici con intercapedine isolante sottovuoto non soggetti ad azione interna di corrosione o di abrasione
o di erosione, la verifica d'integrita consiste in una prova pneumatica, di norma mediante lo stesso gas contenuto, alla
pressione di 1.1 volte la "pressione massima ammissibile” (PS), ed in una prova di ermeticita al vuoto. Il grado di vuoto
nell'intercapedine sara spinto fino a 1.000 wm Hg e sar controllato con un vacuometro; la prova avra la durata minima di
3 ore dopo la stabilizzazione della pressione e del grado di vuoto. Al termine della prova il grado di vuoto
nell'intercapedine, misurato mediante il vacuometro, non dovra discostarsi dalla lettura iniziale. Non ¢ richiesto il controllo
spessimetrico.

Le attrezzature/insiemi itineranti, che in relazione al loro impiego possono essere movimentati frequentemente da un luogo
di lavoro all'altro, possono essere assoggettate a verifica periodica direttamente presso il magazzino distributore anziché
presso il cantiere di lavoro.

Per le attrezzature che lavorano in condizioni di regime tali per cui possono essere significativi fenomeni di scorrimento
viscoso o di fatica oligociclica, si osservano le prescrizioni tecniche vigenti in materia. Le autorizzazioni all'ulteriore

esercizio vengono rilasciate dallTINAIL sulla base della valutazione effettuata dal datore di lavoro.
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10 REDAZIONE DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE

Al termine della verifica, I'ispettore ECI rilascia al cliente il modulo MOD-PO002-06 “Rapporto di servizio” (RDS)

contenente la registrazione delle attivita condotte e indicazioni in merito alle modalita e tempistiche per il rilascio del
verbale di ispezione definitivo. Tale rapporto di servizio & firmato dal verificatore e controfirmato dal cliente per
accettazione dei contenuti.

11 verbale d’ispezione finale sara redatto dal verificatore e riportera le seguenti informazioni:

=>  dati identificativi dell’organismo

identificazione univoca del documento

identificazione del verificatore

tipologia di verifica (prima verifica periodica o verifica periodica successiva)

dati identificativi del cliente e dell’impianto verificato

evidenze e risultanze delle prove e controlli effettuati

eventuali osservazioni/note

L

esito finale (positivo 0 negativo)
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= luogo e data di verifica

=  data per ripetizione della verifica

=>  nominativo e firma (per redazione) del verificatore che ha eseguito I’ispezione.

1l Verbale deve essere conservato e reso disponibile per le verifiche successive dell’attrezzatura, a cura del Cliente.

Nel caso di “esito positivo” 1" attrezzatura sottoposta a verifica pud essere mantenuta in servizio.

Ove I'ispezione abbia evidenziato situazioni di criticita per I‘esercizio; il soggetto abilitato rilascia il verbale con “esito
negativo” e provvede a darne segnalazione al soggetto titolare della funzione. In tal caso I'attrezzatura non pud essere
mantenuta in servizio e il Cliente dovra prendere le opportune misure per ristabilire la conformita ai requisiti di legge e
normativi che ne consentano I’esercizio. A seguito degli interventi il Cliente dovra, a proprio carico, assoggettare
I’attrezzatura ad un’ulteriore verifica.

1l soggetto abilitato compila il registro informatizzato che contiene la copia dei verbali delle ispezioni effettuate corredata
da ulteriori dati (es. regime in cui & stata effettuata la verifica, la data della successiva verifica periodica, il tipo di
attrezzatura, etc.).

1 registro sara trasmesso trimestralmente a decorrere dal 15 gennaio di ciascun anno per via telematica all’INAIL o alla

ASL, per consentire la rispettiva attivita di controllo e monitoraggio.

11 INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEI TERMINI TEMPORALI

I termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011 si interrompono ove ECI SpA non possa effettuare
la verifica periodica per cause indipendenti dalla sua volonta (indisponibilita dell'attrezzatura di lavoro o del personale
occorrente o dei mezzi necessari per 'esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore). Analogamente, qualora nel
corso della verifica periodica si renda necessario acquisire ulteriore documentazione od effettuare, a supporto delle
verifiche. controlli non distruttivi. indagini supplementari, prove di laboratorio o attivita ad elevata specializzazione, il
verificatore dovr richiedere per iscritto la documentazione o le attivita necessarie al fine di completare la verifica, con
sospensione dei termini temporali sino a quando I'ulteriore documentazione non sia stata prodotta 0 non siano state
effettuate le suddette attivita a supporto delle verifiche.

Qualora si determinino le condizioni per la sospensione dei termini, ECI SpA ne dara tempestiva comunicazione al
soggetto titolare della funzione.

Inoltre, nel caso di sospensione/interruzione della verifica, ad ECI SpA spettera una indennita determinata in funzione di
tutte le prestazioni e 1 costi sostenuti sino al momento della sospensione/interruzione, compresi i trasferimenti, calcolati

sulla tariffa oraria di 90,00 €/h.

12 TARIFFA APPLICABILE
Nel caso di ispezioni effettuate per conto del titolare della funzione, una quota pari al 15 per cento delle tariffe applicabili

& destinata a coprire 1 costi legati all'attivita di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attivith amministrativa, di
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controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata; la rimanente
quota resta di spettanza del soggetto abilitato.

Nel caso di ispezioni effettuate su richiesta del datore di lavoro (1if. § 5 del presente regolamento), il soggetto abilitato
adotta tariffe che non differiscono, in eccesso o in difetto, di oltre il 15 per cento, da quelle applicate dai titolare della
funzione.

1l soggetto abilitato incaricato dal datore di lavoro della verifica, corrisponde all INAIL, una quota pari al 5 per cento della

tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata.

13 RICORSI E RECLAMI

Il reclamo ¢ la manifestazione di insoddisfazione dell’azienda richiedente relativa ad aspetti amministrativi e/o tecnici
svolti da ECI SpA. Il reclamo viene analizzato individuando le eventuali azioni da intraprendere per la relativa gestione e
soluzione; il reclamante ricevera in ogni caso risposta scritta entro 20 giorni dalla segnalazione stessa.

Il ricorso € la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da ECI SpA nell’ambito
delle attivita di ispezione. I ricorsi sono considerati solo nel caso di respinta della verifica di ispezione.

1l richiedente dell’attivita di ispezione ha la facolta di presentare reclami o ricorsi in forma scritta secondo le indicazioni
riportate nella PG-010 “Gestione dei reclami e dei ricorsi” allegata al MQAI dell’organismo, disponibile per la

consultazione da parte degli interessati sul sito internet www.ecispa.it

14 CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi e modalita di pagamento, durata,
efficacia e rescissione del contratto), trovano applicazione le disposizioni contenute nel modulo di contratto sottoscritto
dalle parti.

In caso di revisione del presente documento e/o di eventuali modifiche a requisiti applicabili ai clienti sara cura della ECI

SpA informare gli stessi a mezzo mail, raccomandata A/R o consegnare il Regolamento a mano.

15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal Cliente (interessato), utilizzati per adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali
relativi al Servizio di cui alla presente offerta, saranno trattati secondo le indicazioni riportate nell’ Informativa disponibile
sul sito www.ecispa.it, resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell’Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla
protezione dei dati personali n. 2016/679 (di seguito, “Regolamento” o “GDPR”).

1l Titolare del trattamento dei dati &€ E.C.I. Ente di Certificazione & Ispezione S.p.A., con sede in Via Tofaro 42/F, 03039
Sora (FR). I dati potranno essere resi accessibili:

= a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualita di incaricati e/o responsabili interni ed esterni del

trattamento e/o amministratori di sistema;
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=  a societa terze o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, societa di comunicazione e
marketing, rete di vendita e/o distribuzione dei servizi, etc.) che svolgono attivita in outsourcing per conto del
Titolare, nella loro qualita di responsabili esterni del trattamento;

= a Banche e Istituti Finanziari, studi legali, per la gestione degli incassi e pagamenti derivante dall’esecuzione del

contratto e agli enti/organismi preposti ai controlli previsti.

16 ALLEGATI (MODULI DI REGISTRAZIONE DELLA QUALITA)

Allegato Codice Archivio Tempi (.h
conservazione
Richiesta di offerta verifiche attrezzature di . .
lavoro (ROVL) MOD-RP002-01 Archivio commessa 10 anni
Offerta per verifiche attrezzature di lavoro “ « « “
(OVAL) MOD-RP002-02




